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O'I Si Fl'a m 0 siFramo 80

N Konzola vyloznd AK F 80/30-Q
StreSny drziak DF AV
N&$ patentovany a podra EN 1090 testovany montazny systém .
. L . ) . Konzola priecna SKO F 80
siFramo sa Uspesne pouZiva na celom svete pri mnoZstve pro-
Adaptér celny STA F 80/30

jektov.
Adaptér celny STA F 80/30-Q

Adaptér Celny STA F 80-E 45°

Kvoli neustale sa rozSirujucemu spektru pouzitia, ako napr. pri
konStrukcidch na strechach alebo realizacii pochddzkovych lavok

sme v poslednych mesiacoch doplnili na$ sortiment o produkty Drziak WBD F 80

umiestnené vedla. Uholnik WD F 80

Detailné informdcie o produktoch ndjdete v naSom e-kataldgu

na www.sikla.sk siFramo 100
Konzola vyloznd AK F 160-100-E
StreSny drziak DF AH
StreSny drziak DF AV

Spojka profilu PK F 100 4kt HCP
Spojka profilu PK F 100 8kt HCP
Adaptér ¢elny STA F 100-80-E 45°
Adaptér Celny STA F 160-100-E
Adaptér Celny STA F 160-Q

Drziak WBD F 100

Drziak WBD F 80 / 100

Novy inovativny dizajn drziaka WBD F garantuje v porov- 4
nani s doterajSim plochym dizajnom vysokd tuhost. :
Mimoriadne pozitivny vplyv ma tato vlastnost pri stavbe
podpornych kon§trukcii pomocou siFramo. Pri rovna-
kom posobeni vonkajsich sil sa takto prehnutie
citelne znizuje. DalSou vyhodou su Zliabky
S miernym sklonom.

Pripadnd voda (napr. v dosledku dazda) a
znecistenie takto priebezne odtekaji cez vytokové
vftania na kazdom rohu prec.
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siFramo

Porner/BorealisTeam vyhral s siFramo miestne ocenenie
,Borealis HSE Award 2019“

Pouzitim moduldrneho montazneho systému siFramo a vdaka nemu znizenému
objemu zvaracskych prac sa tim Porner/Borealis stal vitazom ceny HSE Award.

© Borealis

HSE (Health Safety Environment) je hlavnou témou v zavode Borea-
lis vo Schwechate, ktory je najvacsim vyrobcom plastov v Rakusku.
Neustdle tu hladaju moznosti dalSej optimalizacie, ktoré prispievaju
k bezpecnosti prace, neohrozuju zdravie zamestnancov a podporuju
o najekologickejSie spdsoby prace.



Setri Gas a je flexibilny a bezpeény

V priebehu projektu ,Hexene Capability“, ktory sa realizoval v
zariadeni PE4 v Borealise vo Schwechate pozadovalo vedenie
podniku a projektovy manaZzment z bezpecnostnych dovodov
drasticku redukciu prdc, pri ktorych sa vyvija teplo. Pre drziaky
potrubnych vedeni v procesnych zariadeniach sa za normal-
nych okolnosti nosné konsStrukcie nazvaraju na ocelovd kon-
Strukciu. Toto je vSak pri mnoZstve drziakov a aj kvoli zvaracim
pracam na volnych uloZeniach potrubi riskantna ¢innost, pre-
tozZe sa prace spojené s tvorbou tepla musia robit na zariadeni
v plnej prevadzke. Porner preto navrhol vyuzitie siFramo, vdaka
ktorému mozno splinit aj nasledovné evaluacné kritérid:

Efektivne moznosti planovania pomocou 3D modelu
Vytvorenie podkladov pre vyrobu a MTO
Efektivne vyuZitie stavebnych dielov a ich moznosti pouZitia

Jednoduchad a flexibilnd praca s dielmi po¢as montaze

Drziaky sa dali namontovat
pocas prevddzky zariadenia. PouZitim
siFramo sa preukazatelne usetril ¢as,
dosiahla flexibilita a predovsetkym
bezpecnost prace, pretoZe neboli
potrebné prace spojené s tvorbou
tepla. Z tychto dévodov bude Borealis
aj v budtcnosti pouZivat siFramo
pri svojich projektoch.

Ing. Andreas Windisch
Porner Ingenieurgesellschaft mbH,
Wien

_. & \ G}m s

Typické sekunddrne upevnenie
potrubia zo siFramo. Vdaka
skrutkdam a svorkam nie je potrené
nebezpecné zvaranie v oblastiach
§ rizikom poZiaru a explozie.

Flexibilné pripdjacie miesta
na ocelovej konstrukcii a na
komponentoch upeviiujticich
riry su pre montazny systém
siFramo charakteristické.
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Setrenie zdrojov pomocou siFramo

Sikla ako zodpovednej rodinnej firme zaleZi na Setreni prirodnych zdrojov a pri vyvoji produktov priklada velku
dolezitost moznosti ich recykldcie. PredovSetkym montazny systém siFramo ma kvoli znizenej hmotnosti
v porovnani so zvycajnym ocelovymi nosnikmi lepSiu ekologicku bilanciu.

Logisticky retazec u

VSetky komponenty siFramo sa vyrabajti v strednej V porovnani s ocelovym nosnikom
Eurdépe s ohladom na Setrenie prirodnych zdrojov. HE-A 100 vazi nosnik siFramo
Nasi hlavni dodévatelia su certifikovani podia 80 0 10,3 kg/m menej.

ustanoveni normy IS0 14001. ’ L
Zékladné pravidlo je:

0 100 kg mensia celkova hmotnost usetri

62 % sa tak vdaka redukcii hmotnosti zniia emisie v priemere cca. 5 g O,/ km.

Co,. Pri plne nalozenom nakladnom
Pri vyrobe jednej tony hotovych vyrobkov z ocele, motorovom vozidle sa tak usetri
ako napr. konvenénych ocelovych nosnikov cca. 19,8 kg G0, na km.

sa vypusti ekvivalent emisii 1,46 tony CO,.

Porovnanie hmotnosti vo vztahu k emisiam CO,.

hmotnost kg/m 16,7 kg/m 6,4 kg/m 3 km siFramo nosnikovych profilov

m 200/l 90, kg

Pouzitim siFramo sa za posledné tri roky zniZili emisie
CO0, v priemere 0 13 762 ton. 3 km ocelovych nosnikov HE-A 100

Vzdy su to spojenia s lud'mi, ktoré umoznuju férova spolupracu
s0 vzajomnym reSpektom na partnerskej trovni.

Bodypainting Gesine Marwedel (Nemecko) a Patrick Grégoire (Kanada).
Fotografie Martiny Schrenk z World Bodypainting Festival 2019 v Klagenfurte (Rakusko).
www.gesine-marwedel.de | www.patpainting.com | www.martina-schrenk.de
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Upevnenia odolné
proti zemetraseniu

Zemetrasenia patria k najhor§im katastrofam, ktoré mozu ludi postih-
nut. Prichadzaju Uplne znenazdajky a s obrovskou ni¢ivou silou, vyza-
duju si fudskeé zivoty, poSkodzuju budovy, ako aj dalSiu infraStruktiru.

Dokonald ochrana proti dosledkom velkych zemetraseni asi nebude
moznd nikdy. Vhodnymi opatreniami je vS§ak mozné vyrazne znizit
Skody a predovSetkym pocty ludskych obeti. Stavby odolné proti
zemetraseniu su ochrannym opatrenim, ktoré zachraiuje zivoty.
PretoZe sa v8ak seizmicka Cinnost liSi v zavislosti od geograficke;
polohy, vZdy sa musia zohladnit normy a stavebné predpisy platné
pre danu krajinu.

Produktovy mix Sikla z tuhych stavebnych dielov v kombindcii s tvar-
nymi ocelovymi drziakmi, ktoré sa sa lahko deformuju a absorbuju
tak energiu, poskytuje optimainu ochranu proti zemetraseniam.

Viac informédcii na tito tému ndjdete v digitalnych seizmickych smer-
niciach pre pouzivatelov Sikla. Ddvame vam ich k dispozicii v rubrike
Download na nasej webovej stranke v jazykoch neméina a angli¢tina
s nasledovnym obsahom:

Informécie k seizmickym zénam / $piCkovym hodnotdm
zrychlenia vo vztahu k najdolezitejSim normdm
a vypoctovym metodam

Navrhy na drziaky pri namahani poCas zemetrasenia
podla spdsobov aplikacie

Pripustné hodnoty zatazenia pri namahani poCas zemetrasenia

Odporucania produktov a ndvody na montaz

y

anglickd verzia

Seismic

Guideline




