
LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr-Sikla 0090-B
Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Eindeutiger Kenncode des
Produkttyps

TP F Trägerprofil

Typennummer Siehe "Anhang-Sikla EN1090-1 Conformed Items”

Verwendungszweck Herstellung von Stahltragwerken ≤ EXC 2

Hersteller Sikla GmbH, In der Lache 17
78056 Villingen-Schwenningen | Deutschland

System zur Bewertung und
Überprüfung der
Leistungsbeständigkeit

System 2+

Harmonisierte Norm EN 1090-1:2009+A1:2011

Notifizierte Stelle TÜV Rheinland Industrie Service GmbH | NB 0035

Leistungsmerkmal Erklärte Leistung

Toleranzen für Maße und Form EN 1090-2: 2018
Schweißeignung Schweißen nicht vorgesehen
Bruchzähigkeit / Schlagfestigkeit NPD (T<6)

Tragfähigkeit siehe "Anhang"
Verformung im Grenzzustand der
Gebrauchstauglichkeit

NPD

Ermüdungsfestigkeit NPD
Feuerwiderstand NPD
Brandverhalten A1 (Stahl) EN 13501-1

Freisetzung von Cadmium und
dessen Verbindungen

NPD

Freisetzung von radioaktiver
Strahlung

NPD

Dauerhaftigkeit Feuerverzinkt EN ISO 1461:2009-10

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung
der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der
obengenannte Hersteller verantwortlich.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Villingen-Schwenningen, 06.12.2022

Günter Brugger | Head of IPRM Achim Münch | Head of QM



Sikla 0090-B / 2-4

Anhang:
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Profil TP F Effektive Querschnittswerte für Verformungsberechnungen

Aeff
[mm²]

Iy,eff
[mm4]

Iz,eff
[mm4]

IT,eff
[cm4]

80/30 257 311 000 62 300 7,91

80 473 615 000 45,10

100 760 1 730 000 129,00

100/160 1420 5 480 000 2 700 000 186,00

Tragfähigkeiten

NRd
[kN]

My,Rd
[kNm]

Mz,Rd
[kNm]

Vz,Rd
[kN]

Vy,Rd
[kN]

MT,Rd
[kNm]

80/30 155 2,21 1,33 9,21 16,90 0,445

80 194 4,08 23,30 1,350

100 424 10,60 36,30 2,920

100/160 500 21,70 13,90 43,90 44,80 4,850
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Anhang - Sikla EN 1090-1 Conformed Items

Artikel
Nummer Bezeichnung

 Item
Number Description

113407 TP F 80/30 6m HCP
116475 TP F 80 5,8 m HCP
192539 TP F 80 6m HCP
116932 TP F 80 6,1 m HCP
404800 TP F 80 7 m HCP
116477 TP F100 5,8 m HCP
112904 TP F100 6m HCP
116933 TP F100 6,1 m HCP
117963 TP F100 7m HCP
113943 TP F100 8m HCP

K117881 TP F100 9M HCP
117962 TP F100 10m HCP
112905 TP F100/160 6m HCP
114126 TP F100/160 6,1m HCP
113945 TP F100/160 9m HCP
117961 TP F100/160 10m HCP


